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Udskiftning af vinduer  
i mellemetage mod nord 

 
Oprindeligt er der i husene monteret 3 vinduer i værelserne i mellemetagen, (som vist 
på tegning 1) men i mange rækkehuse er der efterhånden udskiftet til 4 eller 7 
vinduer. 
Hvis man vælger at udskifte til 7 vinduer, er det desuden muligt at vælge 2 forskellige 
vinduesmål i højden. 
Alle vinduer skal være topstyrede vinduer uden sprosser, og de skal være sorte på 
ydersiden. Indvendigt er det valgfrit. 
Det er valgfrit om det udvendigt er med sortfarvet træ eller aluminium. 
Glasset skal fremstå som klart glas, uden farve eller spejl belægninger. 
Det er tilladt at have vinduer med fastkarm, bare der som minimum er én 
redningsåbning pr. rum. 
 
Nedenfor er vist 3 muligheder for, hvor mange vinduer man vælger at udskifte og 
hvilken vindueshøjde.  
Der kan forekomme variationer i rummenes mål i det enkelte hus, hvorfor de angivne 
bredde- og højdemål er vejledende. 
 
Det oprindelige facade design – Tegning nr. 1 
3 vinduer med træfyldninger: 
De oprindelige vinduer følger standardmål på vinduer og måler vandret 118,8cm og 
lodret 118,8 cm. 
Indvendigt måler vinduesrammen vandret 97,5 cm og lodret 97,5 cm. 
De eksisterende vinduer kan udskiftes efter behov, men i samme mål.  
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    Tegning nr. 1 
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Mulighed 2 - Tegning nr. 2 
4 vinduer: 
 
I det store værelse (østlige værelse) kan man udvide med et ekstra vindue, så der nu 
er 2 vinduer. 
Vinduesmålene er de samme som det eksisterende vindue, dvs. vandret 118,8 cm og 
lodret 118,8 cm. 
Indvendigt måler vinduesrammen vandret 97,5 cm og lodret 97,5 cm. 
Det nye vindue kan placeres 15 cm fra den østlige mur for at vinduet kan gå fri af 
nedløbsrøret. 
Det nye vindue skal sidde i samme højde som de eksisterende. 
Har man 4 vinduer kan de eksisterende vinduer udskiftes efter behov. 
De(t) nye vinduer skal have samme mål som de eksisterende. 
Skal man senere udskifte til 7 vinduer skal alle vinduer i alle rum udskiftes. 
 

 
 
 

    

 

  Tegning nr. 2 
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Mulighed 3 – Tegning nr. 3 
7 vinduer: 
 
 
Der monteres 7 vinduer med højden på 118,8 cm  
 
Når der etableres 7 vinduer, så skal alle 7 vinduer fornyes samtidigt. Dette skyldes, at 
der bruges et andet mål pga. skillevægge i vinduerne. 
Derefter kan de udskiftes efter behov i samme mål. 
Vinduerne måler vandret ca. 106 cm og lodret 118,8 cm, og det syvende vindue (det 
østligste vindue) er en anelse smallere. Det er nødvendigt at tage hensyn til 
breddevariationen til de enkelte huse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  Tegning nr. 3 
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Mulighed 4 – Tegning nr. 4 
7 vinduer med højde 170 cm 
 
Når der etableres 7 høje vinduer så skal alle 7 vinduer fornyes samtidigt. 
Derefter kan de udskiftes efter behov i samme mål. 
Vinduerne måler ca. vandret 106 cm og lodret 170 cm, og det syvende vindue (det 
østligste vindue) er en anelse smallere. Det er nødvendigt at tage hensyn til 
breddevariationen til de enkelte huse. 
Vinduerne etableres således at brystningen under vinduerne er med en højde på ca. 
65 cm. målt fra gulv til vindueshul. (Se billede nr. 1) 
Man skal være opmærksom på at hvis man vælger at udskifte til de høje vinduer må 
man nødvendigvis også udskifte radiatorerne. 
Sålbænk under vinduer skal etableres som ved de oprindelige vinduer. Det vil sige 
rulleskifte i samme type sten som de oprindelige facadesten. 
Se tegning 4, samt foto (billede 1) indefra: 
 
 

 
  
 
 
Tegning nr. 4 
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Billede nr. 1 
 
Den sorte streg på billedet indikerer at brystningen under vinduerne reduceres til en 
højde af ca. 65 cm. 
 


